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一  总  则

1.1 编制目的 

做好府谷县城区洪涝灾害突发事件防范与处置工作，使洪涝灾害处于可控状态，保证城区抗洪抢险救灾工作高效有序进行，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，确保城区主要防洪大堤在五十年一遇洪水情况下不溃堤，排洪渠在二十年一遇暴雨情况下不堵塞，重要水库不垮坝，主要交通运输和通讯干线不中断，城区基础设施不破坏，保障城区社会经济可持续发展，实现全县社会和谐，安全度汛。

1.2  编制依据 

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防汛条例》

《中华人民共和国水库、大坝安全管理条例》

《国家突发公共事件总体应急预案》

国家防办《城市防洪预案编制大纲》

《陕西省实施（中华人民共和国防洪法）办法》

《陕西省实施（中华人民共和国防汛条例）细则》

1.3 适用范围 

本预案适用于我县县城范围内突发性洪涝灾害的预防和应急处置。突发性洪涝灾害包括：江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害（由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害），以及由洪水、地震、恐怖活动等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸倒塌等次生衍生灾害。 

1.4 工作原则 

1.4.1  坚持“以人为本，生命至上”理念，防洪与抢险并重，防汛与排涝并举，努力实现由控制洪水向洪水管理转变，不断提高防汛抗洪抢险的现代化水平。 

1.4.2  城区防汛工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责制。各有关单位实行防汛岗位责任制。 

1.4.3  城区防汛以防洪安全为首要目标，实行安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、撤结合的原则。 

1.4.4 城区防汛工作按照区域统一规划，坚持因地制宜，城乡统筹，突出重点，兼顾一般，局部利益服从全局利益，充分调动全社会积极因素，发扬团结抗洪的精神。 

1.4.5  坚持依法防汛抗洪，实行公众参与，军民结合，专群结合，平战结合。驻军、武装警察部队和民兵主要承担防汛抗洪的急难险重等攻坚任务。 

1.4.6  坚持工程措施和非工程措施相结合的原则。

1.4.7  坚持防汛抗洪统筹，在防洪保安的前提下，尽可能利用洪水资源；以法规约束人的行为，防止人对水的侵害，既利用水资源又保护水资源，促进人与自然和谐相处。
本预案全面落实责任制,对思想发动、物资准备、工程措施、各部职责、抗洪抢险全面考虑，做到职责到位，思想到位，指挥到位，措施到位,责任落实到位。

本预案立足于“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”，从最坏处着想，向最好处努力，对各种可能发生的情况及其恶劣遭遇都进行考虑、涵盖，制订相应的防御对策。

本预案结合城区的气候、地理特点、洪水特性、防洪工程现状、社会经济情况，因地制宜、实事求是地进行编制，以实用和便于操作为目的。今后根据情况变化不断进行修订完善。
二  城市概况

2.1 自然地理

府谷县位于陕西省最北端，县城座落在黄河与孤山川交汇处，分山区、漫滩区两大自然地段,地理位置十分特殊，是全省防汛重点县。县城所在地行政区划属府谷县府谷镇，属于中湿带半干旱大陆性季风气候。气候特点是：冷暖干湿四季分明，冬夏长，春秋短，雨热同期，太阳辐射强，日照时间长，气温变化强烈，年较差与日较差大，降水年际变化大，旱涝霜雹灾害多。多年平均气温9.1℃。无霜日平均为173天。 地理坐标北高南低，城区海拔高程814.5-816.5m，城区面积25km2。县城上距万家寨水利枢纽101km，天桥水利枢纽6.6km，是黄河流入陕西省的第一县。黄河流经县城城区5km,黄河府谷段实测最大洪峰流量12800m3/s。孤山川从县城右侧汇入黄河，流经城区2km，实测最大洪峰流量10300m3/s。城区年平均降雨量435mm,年最大降水量829.6mm，最小降水量199.6mm。县城主街道从城东府谷水文站至城西高石崖水文站全长3.5km。从北山产生汇流洪水的18条大沟渠，横穿县城人民路、河滨路直接汇入黄河与孤山川。

近年县城发展增长迅速，一是孤山川左岸的高石崖一带和县城主城区连成一体，县城的城区向西扩展约6km；二是高家湾、贾家湾一带的新区开发建设初见规模，初见成效。孤山川入黄口高家湾大桥，把新区和县城主城区连成整体，使县城城区向西南向下游扩展约5km,现在的府谷县城区，已不是昔日的拥挤小城区，而是一个面貌全新，发展空间大的新型河滨县城。

2.2 社会经济

2.3 府谷县城区作为全县政治、经济、文化、信息的中心，社会经济地位十分重要。城区面积25km2，现居住人口约12万人。城区绝大部分行政机关单位、社会团体、居民住户都集中在新府山下地势较低的平缓地带。据统计该范围共有729个单位,其中行政单位71个,事业单位187个,社团8个,小企业463个,固定资产总值38亿元,建筑面积108万㎡。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4 洪涝风险分析

2.3.1防洪能力与风险

府谷县主城区地势复杂，大部分居民建筑物依山而建，多数行政机关、社会团体等集中在新府山脚下黄河与孤山川河包围的三角地带。受暴雨和洪水的袭击，历史上黄河、孤山川河洪水曾多次侵入主城区，造成惨重的经济损失。新区防洪标准较高，人口稀少，洪水灾害隐患较少。

(1)城区段孤山川河两岸

孤山川河城区段护岸工程束窄了河道，降低了河道行洪能力，两岸民居、机关单位等容易受到洪水威胁。孤山川河洪水来势迅猛，1977年8月2日，孤山川河曾发生洪峰流量达10300m3/s的特大洪水，这次洪水由孤山川河各小流域洪水和水库溃坝洪水以及淤地坝坍塌洪水形成，由持续强降雨引发。孤山川河洪水与黄河干流洪水遭遇，致使两河行洪不畅，水位顶托抬高，主城区进水。

依据孤山川河高石崖水文站推算，当孤山川河洪水对黄河洪水顶托不严重情况下，孤山川河城区段最大行洪流量为8000m3/s，出槽水位为822.50米；当两河洪水遭遇时，孤山川河城区段的行洪能力明显降低。孤山川河支流沙川沟内人口密集，建筑物林立，小流域性洪水也可能会造成灾害。

(2)黄河河滨公园段

黄河堤外的河滨公园段地势较低，容易受到洪水威胁，该段采砂船、临时娱乐场极易被洪水冲毁。河滨公园地面高程大致为814.0米，相应黄河行洪流量为14000m3/s。洪水位高于此高程时，城区排洪渠出口容易被倒灌、堵塞。

(3)人民路段

人民路段新府山半坡民房大都依山而建，人口密集，地势复杂。

遇持续降雨或短时间强降雨，由坡面汇流形成的山洪挟带生活垃圾，涌入主城区主干道后，会造成排水不畅，亦容易形成渍涝。

人民路东段部分居民房屋地势较低，个别居民在地下室居住，极易被水淹没。

马家沟居民较多，盖板封闭沟道，也容易造成洪涝灾害。

(4)城区赵石尧至张家塔段

持续降雨土体含水量增加，容易造成土体移位或滑坡，依山而建的民房存在滑坡威胁。石板沟两岸违规修建的民房众多，挤占沟道，出现强降雨时，民房有被冲毁的情况，需要引起高度警惕。
2.3.2  城市防洪工程存在的主要问题

府谷城区处在黄河与孤山川交汇口的漫滩区，县城防汛要考虑“两河”夹击的严重影响。在正常年份黄河汛期为6月至10月，主汛期为7月到9月，而府谷县大暴雨、大洪水多集中在7至9月,洪水多由强度大,历时短,和范围较小的暴雨造成,常形成陡涨陡落尖瘦型的洪水过程。府谷城区现在存在的防洪问题:一是防汛自然条件差,县城位置较低,黄河与孤山川洪峰相遇后,易形成顶托,壅高水位，对府谷县城构成巨大威胁;二是城区黄河堤防,孤山川左右岸堤防,虽然达到国家规定的50年一遇的防洪标准，但是主城区的黄河堤防,没有在14条排洪渠上修建防止黄河洪水倒灌的控制闸门，一方面形成新黄河堤质量高、标准高，防御黄河洪水水位高的新现状，另一方面是城区排洪渠位置低（旧堤出口平均高程是813.62 m）,黄河洪水位在低于新堤顶3—4米时,就会倒灌水淹城区部分地段的新问题；至于黄河滩外伸向黄河，出口更低的排洪渠，受倒灌、受顶托、受淤积堵塞的问题就更加显而易见；三是天桥水电站防洪标准偏低,现库容1400万m3,调洪滞洪能力小,95年被国家定为自溃险坝,防洪能力极差；四是城区排洪渠先天不足,因城区位置低,排洪渠道断面狭小,比降小,弯道多，所以排洪不畅，导致排洪能力极差，城区现有排洪治涝不足二十年一遇的降雨标准;五是北山植被差,城区居民乱倒垃圾严重,一遇暴雨泥沙垃圾俱下,迅速堵塞排洪渠,致使城区到处洪水泛滥，洪水满街跑;六是府谷县城地处晋陕大峡谷,山高沟深地域狭小,北山沟渠内居民居住稠密,居民住户位置低,排水沟渠人为挤占严重，形成沟道断面窄、过洪能力低的现状。部分排洪沟渠居民住户数量多、位置低，且挤占沟渠相当突出，遇到超标准洪水或溃坝，沟渠内位置低的居民住户将遭受灭顶之灾；七是城区没有设置固定排涝排洪的抽水机组，遇到特大暴雨，城区低洼地带积水无法抽排，只能任其泛滥，造成内涝灾害；八是城区防洪工程重建轻管，多家建设，多家交叉管理，管属职能不明确，水利防汛部门，作为主管部门，存在情况不明、管理困难的问题；九是城区干部、居民的防汛水患意识差,存在严重的麻痹侥幸思想,对防洪认识不足。

2.3.3洪水灾害损失


府谷县城遭受的历史洪水灾害，据《县志》记载：

明万历二十六年（1598）五（6）月十六（19）日，大雨不止，二十九日（7月2日）申时，河水泛滥，高涌数十丈，近岸民庐田地飘荡无存。

清康熙元年（1662）六（7）月，大雨。

三年（1664）六（7）月，大雨数日，河水泛滥，近岸民舍田地多被淹没。

二十五年（1686）六（7）月，河涨，近岸田地多被毁损。

三十五年（1696）夏，县河滩有声如牛鸣。

三十七年（1698）六（7）月，大雨，低田多被淹没。

雍正元年（1723）六（7）月，大雨，低田多被淹没。

乾隆二十二年（1757）七（8）月中旬，连阴雨不止，秋禾受损。

三十五年（1770）七（8）月初二（17），黄河水涨，漂没民房甚多。

五十年（1785），城垣有被雨水冲塌之处。

道光十九年（1839），水灾。

二十四年（1844），水灾。

光绪十八年（1892），黄甫、清水、木瓜等地34村庄被冲，38顷34亩地被沙石堆压。

十九年（1893）六（8）月二十（1）日，午后大雨，孤山川高涨数丈，堡城南关商号居民庐舍财物损毁过半，下游两岸房屋田地飘荡无存，人畜死亡不可胜数。

二十二年（1896），水灾。

三十二年（1906），水灾。

民国十九年（1930）夏，全县霪雨，田禾被水冲没。

二十一年（1932），自夏至秋，霖雨为患。田庐多被淹没。

二十二年（1933）入夏以来，山洪暴发，田野多成泽国，被害230余村。

三十三年（1944）七（8）、八（9）月间，大雨滂沱，山洪暴发，黄河水位增高，波涛汹涌，沿河田地毁者颇多，粮、菜价因之渐趋上涨。

三十四年（1945）八（9）月，黄河洪峰流量达10500立方米/秒，洪水漫街，水深3米，淤泥两米，房屋倒塌150多间，死亡5人。

三十五年（1946）六（7）月下旬，霪雨连绵，河水渐涨。

1953年8月16日晚，暴雨成灾，一区六乡赵家石窑、高家湾、大沙沟、张家塔等自然村110户遭洪水侵害，6户无家可归。

1954年，全县普遭水灾，毁坏水地9000多亩，水井186眼，糜谷减产500多万公斤。

1956年9月，全县有35个乡连遭5天的雹雨、洪涝灾害，受灾面积达329244亩。

1958年8月，全县有4个区遭严重雹灾和洪涝灾害。

1959年8月3日，洪水浸街，房屋倒塌279间，死亡2人，县城停产、停业20多天。

1964年8月11日，全县普降大雨，40余万亩秋田遭浸，785间（孔）房窑损毁，4人死亡。

1967年8月，连降暴雨，川水地多被淹没，防洪工程被冲垮。受灾村1411个，面积35万亩，被洪水推走和塌房压死8人，毁坝926座，水井177眼，房子614间。三道沟公社口则村，除人外，全村几乎淹没。8月31日晚11时，碛塄乡高尧峁、郝家寨、官道坡等村有78户人家的粮食、衣服、用具全被冲走。

1972年7月19日，黄甫川、清水川、黄河沿岸12个公社（镇）87村庄遭受严重洪灾，淹没、冲毁农田1万多亩。黄河洪峰流量达10700立方米/秒，洪水“扫街”，县委地下室及部分居民区被淹，黄河大桥工程受损。

1977年8月2日，全县普降暴雨，城区和三道沟、木瓜等公社两小时降水200多毫米，80高龄老人未见闻。这次水灾伤亡9人，死牲畜516头，倒房2120间，冲毁农田94200亩，冲走柴油机、电动机257台，架子车1200辆，毁林35万株，毁坏公路399公里，黄河大堤670米，其它河段河堤1.79公里,共计冲毁水利工程2687处。黄河洪峰流量达11100立方米/秒，孤山川洪峰流量10300立方米/秒，县城街道水深1米多，洪水“扫街”，县委地下室及部分居民区被淹，不少机关、仓库、民房进水。交通堵塞，电源、通讯中断。山体崩塌、滑坡多处发生，造成损失达3016万元，其中县城损失223万元。

1995年7月28日晚8时到次日上午12时共16小时，县城及城郊附近6个乡镇降雨182mm，县城山洪暴发，泥沙阻塞排洪渠道，洪水在街道到处横流，街道水深1-2m,县城大部分机关、工厂、店铺进水，停产停业，部分民房倒塌，大片农田、蔬菜被淹没，造成全县直接经济损失3009万元，其中水利工程水毁损失350多万元。仅造成县城直接经济损失达3000万元。

2003年7月30日凌晨，全县境内普降大到暴雨，全县20个乡镇，降雨量在100mm以上的有9个乡镇，降雨量在50mm以上的有8个乡镇，形成两个暴雨中心，第一个暴雨中心位于东北部的黄甫镇、哈镇、赵五家湾乡一带，调查点降雨量历时7小时，共降雨136mm，第二个暴雨中心位于县城城区一带，调查点降雨历时5小时50分，共降雨133mm，最大暴雨时段在5时至6时30分，一个半小时降雨达70多mm，降雨历时短，强度大，为多年来罕见的特大暴雨。由于全县普降暴雨，造成全县境内所有河流、河道全部暴发洪水，形成县城及全县性的山洪灾害发生。黄甫川4时30分出现6580m3/s的最大洪峰，清水川在6时出现1200m3/s的洪峰流量，孤山川于7时36分洪峰流量达到2920m3/s，黄河于8时出现府谷水文站建站以来最大的实测流量12800m3/s的洪水。县城区受到了特大山洪灾害的袭击，23条排洪渠大多淤积堵塞、排洪不畅，致使山洪溢出渠道，在街上奔流泛滥，街道积水1m多深，部分低洼区积水深达2m。据统计，这次洪灾，给府谷城区及全县人民造成严重的灾难和巨大的损失。全县20个乡镇均不同程度地遭受洪灾的侵袭，特别是城区损失相当严重，道路、电力、通信、供水设施、民房、校舍冲毁倒塌严重，府店公路、府准公路水毁严重，城区供电中断4小时，通讯网络出现严重故障，供水设施受损，断水84小时，受害群众3.4万人，倒塌民房48间，造成1641人无家可归，受灾农作物17438亩，冲毁水利设施358处，抽水站18处，水井160眼，淤地坝65座，截潜流井7处，人饮工程9处，护堤护岸4500m，特大暴雨山洪给全县造成直接经济损失1.1亿元。

2012年7月20日晚11时30分至21日下午2时许，我县大部分地区先后普降暴雨。全县15个镇、2个农业园区、3个办事处有12个降雨量超过110mm，其余区域总降雨量均在76mm以上，县境内四条黄河一级支流流量均达到20年来的最高值，黄甫川洪峰流量达到每秒4720立方米，清水川洪峰流量达到每秒1560立方米，黄河府谷段流量达到每秒7000立方米，超过了警戒流量。此次降雨是1989年以来发生的最严重暴雨灾害，此次暴雨灾害中，全县共紧急撤离处于危险地段群众1030余人，转移安置因暴雨房屋受损群众286人，成功解救被洪水围困49人。此次暴雨灾害受灾范围之广，造成损失之重，为历年来少见，全县各乡镇均不同程度受灾，受灾人口达8.98万人，暴雨引发山洪造成重大人员伤亡，灾害损失约2.37亿元，其中，农业农村方面：全县农作物受灾面积达56302亩，成灾面积42210亩（其中轻灾30524亩、重灾11686亩），绝收14328.2亩，全县208个村、8.6万人不同程度受灾，倒损房屋661间、损坏2696间、淹没36间。部分通村道路、电力、通讯设施受损,共计财产损失约6215.88万元；林业方面：水毁苗圃1447.2亩，育苗林地220亩，毁坏各类苗木50余万株,经济损失约582.6万元；畜牧方面：共计受灾养殖户65户；死亡牲畜275头（只），禽类2818只；圈舍倒塌20户， 9户养殖场圈舍出现裂缝；约28.15吨饲料遭水淹；水毁优质牧草基地500亩,灾害损失约510万元；水利方面：247处水利工程受损，其中农村安全饮水工程受损190处，河堤工程受损16处，淤地坝受损20座，小型水利工程受损8处，灌溉设施受损13处（淹没水井297眼，抽水站被毁20座）,损失约2795万元；扶贫方面：损毁截流井、农田防护、通村公路、淤地坝等扶贫项目工程24处，损失约395万元；地质灾害方面：造成沿黄路、府墙路、桃田路、野大路、府准路岩质和土质崩塌滑坡地质灾害83处，损失约1960万元；交通道路方面：冲毁县乡水泥路、油路326.1公里，土砂石路310.8公里，路基垮塌26处，冲毁42.5公里，冲毁桥涵13处,造成已通车县乡公路损失1813.09万元，在建县乡公路损失1419.79万元，共计3232.88万元；市政设施方面：造成孤山川城区段已建、在建土石方工程严重损毁，损失约1400万元；县城排污主干管（跨孤山川段）断裂，新区经济适用住房小区门前地下排污压力管断裂，损失约320万元；污水管网断裂导致污水处理厂运行期间的活性污泥（菌类）全部死亡并外排，损失约100万元；垃圾填埋场部分工程毁损，损失约90万元，共计损失1910万元；工业企业方面：全县有28户企业因灾受损，部分企业进厂道路损毁、厂房沉陷、原料受损、水井及管线损坏，经济损失约4002.72万元；工业园区方面：清水川工业园区堤路工程挡墙3.81公里基础外露形成危墙，造成损失635.73万元；郭家湾工业园区在建路基水毁严重，造成损失690.39万元；皇甫川工业园区大桥、路基堤路工程水毁严重，造成损失740.6万元，三处共计损失2066.75万元。

2.5 洪涝防御体系

2.4.1  洪灾防御体系

府谷县城区的防洪工程有:黄河大堤，孤山川左岸大堤,孤山川右岸大堤,高家湾黄河大堤,总长17.8km，现有各类穿堤建筑物38处，整体防洪能力为50年一遇。

县城黄河大堤：位于城区黄河岸边, 东起府谷码头，西至黄河与孤山川汇流处,全长2961m，大堤的直接保护范围是人民路以南，东到府谷水文站，西至人民南路的区间，保护面积3.4Km2，保护人口约6万多人。保护区内固定资产15亿元。穿堤建筑物有15条排洪渠通过大堤。现有大堤顶面宽均为6—8m，堤顶高程在819.15—818.39m间，大堤外坡坡比为1∶2—1:3之间，外滩地面高程在810.23—813.36间。

孤山川左岸大堤：南起黄河与孤山川堤交汇处，北至华龙大桥,全长4817m，保护府谷镇政府所在地高石崖及城区的机关单位、居民住户约3万人;堤顶高程在833—818.39m间。外滩地面高程在827.7—813m间，共有穿堤建筑物 14处。
孤山川右岸大堤：位于城区孤山川右岸,南起黄河与孤山川汇流处，北至水地湾与华龙大桥处，全长3216.3m，其中入黄口至高家湾段1036.3m，高家湾至花石峁2079.7m。保护孤山川右岸面积6Km2，人口1.8万人。这部分河堤不仅是一道防洪屏障，同时是府店公路及新区外环路的组成部分，堤顶宽8m，堤顶高程在820.69—817.94m间，外坡比均为1：1.5，外滩地面高程在816.74—815.0m 间,现有穿堤建筑物9处。

新区黄河大堤：东起黄河与孤山川交汇处，西至崇塔村,全长6800m保护正在建设中的新区。该段河堤堤顶高程在817.45—814.463 m之间，堤顶宽8 m。

2.4.2  涝灾防御体系

府谷县城现有的排涝工程设施，主要有结合沟道地形而建成的27条排洪渠（主城区范围），总长度24640米，3座排洪闸，以及分布在人民路、河滨路和各巷道的雨水口。27条排洪渠中，从北山产生汇流洪水的大渠有18条，其中从北山出来经过城区而直接排入黄河的大沟有8条，其余9条是根据城区地形而设置的排洪支渠。

2.6 重点防护对象

府谷县城重点防护对象是:一是城区12万居民、尤其是处在漫滩区的9万居民的生命财产安全。二是党政机关、驻府部队、驻府单位、大型商场及城区金融、供电、供水、供气、通信、广电、交通、医疗等基础设施。
三  组织体系与职责

3.1 指挥机构

经县委、县政府批准，设立的府谷县防汛抗旱指挥部，统一领导全县的防汛、抗洪、抢险、救灾工作。同时又是府谷县城的城市防汛指挥部负有领导指挥管理县城防洪、抢险工作的权力和责任。县防汛抗旱指挥部，在县委、县政府的直接领导下，在市防汛抗旱指挥部的统一指导下行使有关职能。
3.2 县防汛指挥部的职责

1、贯彻执行国家有关防汛工作的方针、政策、法规和法令；

2、在县委、县政府和上级防汛指挥部的领导下，贯彻执行

相关决定、指令；

3、宣传、教育动员广大干部居民提高水患意识，克服麻痹

思想，以大局为重，以人民利益为重，服从统一指挥、统一调度，积极参加防汛抢险工作。

4、组织召开防汛工作会议，根据统一指挥、分级分部门负

责的原则，协调各有关部门的防汛责任，建立防汛指挥系统，对县城防汛、抗洪、抢险、救灾工作进行全面部署，对各项防汛准备工作进行督促检查；

5、制定各项防汛管理措施，重点督促检查防御洪水措施方

案、调度计划、度汛工程措施和各种非工程措施的落实；

6、切实解决影响防汛抢险工作开展的物料储备与经费保障

问题；

7、有计划地规划、安排、建设、维修防洪工程，进一步提

高县城区的防洪标准与能力；

8、统一指挥调度县城的防汛、抗洪、抢险、救灾工作，组织县级、乡镇级和有关部门，按本预案规定的职责，对出险受灾地区进行抗洪抢险救灾。

3.3 办事机构职责


县防汛抗旱指挥部办公室（简称防汛办）是县防汛抗旱指挥部的一个常设办事机构，是县政府管理全县防汛、抗洪、抢险工作的一个机关单位,其职责:一是负有贯彻执行国家防汛工作方针、政策、法规和法令的任务;二是负责全县防汛工作的组织指挥与协调，尤其是抗洪抢险期的技术、调度、参谋工作;三是负责防洪工程的规划、建设、管理与水毁工程修复;四是组织全县防汛安全检查和汛前准备,对影响防洪安全的事件进行依法检查、清障;五是编制、监督、协调全县防汛预案的执行；六是负责收集处理防汛信息，负责水、雨情监测及防汛值班工作;七是负责防汛物资的储备、调配和防汛抗旱资金的筹措、下达、使用管理;八是负责全县防汛通讯、信息系统的建设；九是开展防汛宣传、教育和组织培训；十是统计、核实、上报洪旱灾情。

县防汛办作为县防汛指挥部下设的常设办公室，按照国家规定的职能，负责协调县城防汛和指挥部的日常具体工作。

3.4 成员单位职责

县委办、政府办负责城区防汛抢险重大工作的协调。

水务局负责城区堤防、库坝工程的除险加固、河道清障、闸门维修以及组建、调配技术组工作。

住建局、市政管理所、环卫所负责在汛前疏通和清理各大排洪渠、街道雨水口工作，同时牵头工程抢险队。

气象局、水文勘测局、负责水情、雨情测报和预报工作，为指挥部提供决策参考。

国土资源局负责城区滑坡等地质灾害危险地段的管理、监测、工作。

电信公司、移动公司、联通公司负责通讯设施维护，保障通讯联络通畅。

广电局负责防汛知识宣传、设施设备维护，保证汛情发布。

电力局负责辖区电力设施建设、维护工作，保证县防汛指挥部、气象局、水文局和防汛抢险用电。

粮食、物贸、商业、供销部门等单位，负责防汛物资存储和供应工作。

财政局和民政局负责防汛救灾资金的计划、拔付以及救灾安置工作。

府谷镇负责城区危险区居民的转移撤离临时安置工作。

武装部负责组织驻府部队和民兵，执行防汛指挥部下达的抢险与营救任务。

公安局负责城区警戒、巡逻、交通管制、协助撤离转移工作。

交通局负责救灾车辆征用，道路抢修工作。

卫生局组织四个医疗小分队在电大辅导站中心治疗点，各迁安点医疗站之间巡回治疗伤员，并开展灾区防疫工作。

新区管委会负责新区防、抢、撤工作的组织实施。
四  预防和预警

4.1 预防预警信息 

4.1.1 气象、水文、地质灾害信息 

预报内容分为气象预报、洪水预报、泥石流和滑坡预报。气象预报由气象部门发布，洪水预报由水利部门发布，泥石流和滑坡预报由国土部门发布。 

4.1.2 工程信息 

根据黄河上游干支流水情分析，预估黄河府谷水文站可能达到813.00米警戒水位时，县防汛指挥部必须及时了解上游河曲、皇甫川、清水川等河流水情和天桥水库泄洪调度情况。

预估孤山川河高石崖水文站可能达到820.5米警戒水位时，各工点的责任单位要加强孤山川河工程监测，并将堤防、库坝、排洪渠、涵闸等工程设施的运行情况，每隔0.5小时报县防汛指挥部。

县防汛指挥部要根据实时水雨情信息，及时会商决策。 

4.1.3  洪涝灾情信息 

（1）洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的量级时间、地点、范围、受灾人口以及机关、企业、营业门店群众财产、农林牧、交通运输、邮电通信、水电、广电设施等方面的损失。 

（2）洪涝灾情发生后，相关部门及时向防汛指挥机构报告洪涝受灾情况。防汛指挥机构应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向同级政府和上级防汛抗旱指挥机构报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报，重大灾情在灾害发生后4小时内将初步情况报到国家防总，并对实时灾情组织核实，核实后及时上报，为抗灾救灾提供准确依据。 

（3）全县各镇、办事处、生态农业示范园区管委会、村、街道各级组织，都有向县防汛指挥机构报告汛情和灾情的义务和责任。地方各级人民政府、防汛抗旱指挥机构应按照规定如实上报洪涝灾情。尤其是孤山川、清水川、黄甫川上游的镇、村应及时向县防办和下游地方报汛。府谷镇政府和院家峁村委，要认真执行后河川水库的度汛方案，不许超蓄、多蓄水，确保水库大坝安全度汛。

（4）天桥水电站是府谷县城防汛的主要联防单位，天桥大坝的安全与否，对府谷县城的防洪安全至关重要。因此要求天桥电站在汛期和防汛进入紧张时期，要及时或提前向我县通报大坝泄洪和库区与库区上游的雨情和水情。 

4.2 预警级别划分

根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》及《中华人民共和国防洪法》，按照城市洪水（含江河洪水、冰凌洪水及山洪等）、暴雨、渍涝等灾害事件的性质、严重程度、可控性和影响等因素一般分为：Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），分别用红、橙、黄、蓝颜色表示向社会发布的警示标志。并让广播电视局负责用高音喇叭发出语音警报信号: Ⅳ级（一号命令）奏《三大纪律八项注意》、Ⅲ级（二号命令）鸣笛“短音”、Ⅱ级（三号命令）鸣“警笛音”、Ⅰ级（四号命令）鸣笛“长音”。 

4.3 预防预警行动 

4.3.1  预防预警准备工作 

（1）思想准备  加强宣传，增强全民预防洪涝灾害和自我保护的意识，做好防大汛抗大洪的思想准备。 

（2）组织准备  建立健全各级各部门防汛抗洪组织指挥机构，落实防汛抗洪责任人、防汛抗洪队伍和山洪易发重点区域的监测网络及预警措施，加强防汛专业机动抢险队的建设。 

（3）工程准备  按时完成水毁工程修复，对存在病险问题的堤防、库坝、排洪渠、涵闸、泵站等各类水利工程设施，实行应急除险加固，及时封闭穿越堤防的输排水管道、交通路口和排水沟；对跨汛期施工的水利工程和病险工程，要落实安全度汛方案。 

（4）预案准备  修订完善县城各级各类防洪预案（包括县城各部门单位的各类防洪预案）、洪水预报方案、防洪工程调度规程、堤防决口和蓄滞洪区安全转移预案。研究制订防御超标准洪水的应急方案，主动应对大洪水。对江河堤防险工险段，制订工程抢险方案。 

（5）物料准备  按照分级负责的原则，储备必需的防汛物料，合理配置。在防汛重点部位应储备一定数量的抢险物料，以应急需。县上应有计划地逐步充实县防汛物料库房的防汛物料。府谷镇和各有关部门，根据需要储备属于自己范围的防汛物料。 

（6）通信、预警准备  汛前要检修、维护电信移动通信网络、水雨情自动测报、防汛可视会商网络，广播报警传输系统，确保防汛通信专网预警系统完好和畅通。要健全水情、水文、气象测报站网，确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递与发布。

（7）防汛日常管理工作  加强防汛日常管理工作，对在河道、水库、滩涂、沟道内及排洪渠、排洪闸上建设的非防洪工程，未经审批并严重影响防洪的，要依法强行拆除。城区内的排洪渠，由市政管理所定期进行清理；对往河道内倾倒垃圾的，由河道管理站负责监管清障，确保河道、排洪渠排洪畅通。

4.3.2  洪水预警行动 

（1）当黄河、孤山川河将要出现较大洪水时，水文部门应做好洪水预报工作，在第一时间内向县防汛指挥部报告最新的水位、流量实测情况和洪水趋势，为预警提供参考。 

（2）县城防汛指挥部应按照分级负责原则，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布汛情。

（3）凡可能遭受洪水灾害威胁的地方，应根据洪水灾害的成因和特点，采取主动预防和避险措施。气象、水文、国土等部门密切联系，相互配合，实现信息共享，提高预报水平。

洪水灾害易发区，降雨期间要加密观测，实行24小时值班巡逻制度。一旦发现危险迹象，上报防汛指挥部，同时立即向周边群众报警，实现迅速转移。

4.3.3  渍涝灾害预警 

当气象预报有较大降雨出现时，县防汛指挥机构应按照分级负责原则，确定渍涝灾害预警区域、级别，按照权限向社会发布，并做好排涝的有关准备工作。必要时，通知低洼地区居民及企事业单位及时转移财产。 

4.4 主要防御方案

根据防洪工程现状，府谷城区防洪以府谷水文站、高石崖水文站水位变化为参照。确定府谷水文站、高石崖水文站警戒水位分别为813.00和820.50 m，抢险水位分别为814.5和 822.50 m。

4.4.1 Ⅳ级预警

当黄河、孤山川河水位分别达到警戒水位(813.0m、820.5 m)，且水位继续上涨；城区1小时降水量达40.0毫米，主城区内部分地段排洪渠、雨水口可能堵塞，低洼处可能积水。个别出水口较低的排洪渠可能被倒灌，河滨公园可能受到漫没威胁。县防汛指挥部领导召集各成员单位负责人进行会商,根据当时雨水情，发布Ⅳ级预警警报一号命令，广电局高音喇叭奏《三大纪律八项注意》警报信号。

当城区1小时降水量达40.0毫米时，县防汛指挥部立即集结人员，巡查、疏通排洪渠、雨水口。

当黄河洪水位达813.0米时，防汛指挥部密切关注黄河水情变化，安排人员在河滨公园巡查。

当孤山川河洪水位820.5米时，防汛指挥部密切关注孤山川河水情变化。

4.4.2 Ⅲ级预警

当黄河、孤山川河瞬时流量分别达14000m3/s和6500 m3/s,相应水位分别为 814.0m和821.5m，且持续上涨时；城区3小时降水量达60.0毫米，且持续降水时，主城区内大部分排洪渠、雨水口可能被堵塞，低洼地带产生积水，造成山洪内涝，河滨公园将被淹没。防汛指挥部立即召开各成员单位负责人会商,分析当前雨水情、供情、灾情，发布Ⅲ级预警警报二号命令，广电局高音喇叭鸣笛“短音”警报信号，通过广播电视向社会公告水情、雨情，安排部署城区防汛抢险工作，向上级汇报灾情。

当城区3小时降水量达60.0毫米时，城区防汛抢险队伍全面出动、全面防守，按照本预案规定上岗到位进行联防，对部分地段排洪渠、雨水口疏通清理。

当黄河洪水位达814.0米时，河滨公园管理人员立即撤离。

当孤山川河洪水位达821.5米时，县防汛指挥部密切关注孤山川河水情变化，孤山川河两岸城区段的居民和机关单位，做好撤离准备。

本级黄河、孤山川河警戒水位（流量），适用于两河洪水不遭遇的情况。出现黄河洪水与孤山川河洪水遭遇，即黄河、孤山川河洪水同时出现，水流形成相互顶托时，应适当降低警戒水位值。

4.4.3 Ⅱ级预警

当黄河、孤山川河洪水位分别达814.0米以上和822.0米,且洪水持续上涨；城区6小时降水量达75.0毫米，且持续降水时，孤山川河洪水可能出槽，主城区将被漫没。县防汛指挥部召开各成员单位负责人参加紧急会商,分析当前雨情、水情、工情、灾情,发布Ⅱ级预警警报三号命令，广电局高音喇叭鸣“警笛音”警报信号，并通过广播电视向社会公告雨情、水情，向上级汇报灾情。安排部署主城区、新区平缓地带的居民、学校、机关单位及库坝下游群众撤离转移，全力进行抗洪抢险。

4.4.4Ⅰ级预警

当黄河、孤山川河洪水位分别达到816.0米和823.0米,或24小时降水量达140.0毫米时，上游水利工程可能溃坝，城区进入全面防汛紧急避险阶段。县委、县政府、县人大、县政协的领导和县防汛指挥部各成员单位负责人紧急防汛会商,安排部署群众转移及灾民安置任务。发布Ⅰ级预警警报四号命令，广电局高音喇叭鸣笛“长音”警报信号，通过广播电视向社会公告水情、雨情，并向上级汇报灾情。

当城区24小时降水量达140毫米时，城区多数排洪渠堵塞、水毁严重，人民路以南大多数地段内涝严重，城区大部分地段以避险抢险为主，转移重要财产为辅。

当天桥水库出现溃坝情况，孤山川河洪水严重顶托黄河洪水时，洪水倒灌城区，石畔路以下的人民路沿线、河滨路沿线到新区一带，群众全部撤离转移。

具体撤退方案根据城区的分布条件，规划撤退路线11条，设立11个迁安点，确定11个接待单位，接待安排撤退人员。
五  应急响应

5.1 应急响应的总体要求 

5.1.1 按洪涝灾害的严重程度和范围，将应急响应行动分为四级。 

5.1.2 进入汛期，县防汛指挥机构实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。 

5.1.3 洪涝灾害发生后，由县委统一领导，由府谷县人民政府和县防汛指挥部负责组织实施抗洪抢险、排涝、抗灾救灾等方面的工作。 

5.1.4 洪涝灾害发生后，县防汛指挥机构向府谷县人民政府和上级防汛抗旱指挥机构报告情况。造成人员伤亡的突发事件，可越级上报，并同时报上级防汛抗旱指挥机构。任何人发现堤防、闸门、库坝、滑坡发生险情时，应立即向县防汛指挥机构和有关部门报告。 

5.1.5 因水灾害而衍生的疾病流行、水陆交通事故导致造成的灾害等次生灾害，县防汛指挥机构应组织有关部门全力救护、处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向同级人民政府和上级防汛抗旱指挥机构报告。 

5.2 应急响应行动与主要措施

5.2.1 Ⅳ级应急响应行动与主要措施

(1)县防汛指挥部召开会商会议，各成员单位参加，作出相应工作安排，加强对汛情发展趋势的监视和对防汛抢险工作的部署准备，并将情况上报市防汛指挥部和县委、县政府。 

(2)县城各牵头单位通知各参加单位，进行人员集结、工具、物料准备，就地待命。县城防汛进入准备防御积极防御的阶段。

(3)县防汛指挥机构通知府谷镇有关村委，要求派专人上库上坝监视水位变化，严格按照库坝度汛方案的要求，控制汛限水位，为下一步迎大洪留足库容。

5.2.2  Ⅲ级应急响应行动与主要措施

(1)县防汛指挥部召开会商会议，各成员单位参加，作出相应工作安排，要求水文、气象部门、县防办加密监视汛情发展变化。并将情况上报县委、县政府和市防汛抗旱指挥部。 

(2)进行防汛抢险工作安排部署，决定发布“二号命令”，向社会公告汛情。宣布县城进入全面防汛状态。

(3)要求城区的各防汛牵头单位负责人带领人员，携带工具物料，进入指定地段、位置，上堤防、上库坝、上闸门、上街上渠道、组织开展巡堤查险、上坝巡视、上闸检查、上街疏通雨水口、上渠疏通渠道等项工作（具体职责、位置见附表一）。

(4)要求城区的五个重点抢险队，按规定在各点集结待命，备齐机具设备，以备险情出现时，能够快速出击，进行抢险（见表附二）。

(5)县武警中队、消防中队集结待命，准备执行指挥部抗洪抢险任务。

(6)县防汛办管理防汛物料库房的保管员、运料车到库房待命，做好领送防汛抢险物料的准备。

(7)承担抢险技术指导任务的工程技术组人员，在县防汛办集结待命。

(8)根据库坝水位，通知后河川水库开始放水，留足库容。

(9)防汛指挥机构组成联合督查组，到城区各地段检查和督查防汛开展情况。

（10）动员城区广大干部、职工、群众主动投入到抗洪抢险工作中去。

5.2.3  Ⅱ级应急响应行动与主要措施


(1)县委、县政府、县防汛指挥部，召开各成员单位、各有关单位负责人参加的防汛紧急会商会议，水文、气象部门，县防办加密监测雨情、水情、灾情变化，在第一时间内向省市防汛指挥部和下游县区报汛。

(2)进行抗洪抢险安排部署，决定发布三号命令，向社会公布汛情，宣布县城进入防汛抢险状态。

(3)命令县城5个重点抢险队，立即奔赴指挥部指定的位置、地点进行全力抢险（见附表二）。

(4)县武警中队、消防中队奔赴指挥部指定的位置，全力抗洪抢险。

(5)要求执行一、二号命令的所有防汛牵头单位和参加单位继续在所包区段位置，按照三号命令发布后不同组合情况下的三种方案进行奋力抢险。

(6)命令承担抢险技术指导任务的工程技术组人员，分赴城区重点抢险区段，进行抢险技术指导。

(7)通知县防汛物料库房的责任人员及运料车，按照指挥部的命令，给各重点抢险队迅速运送抢险工具和物料。

(8)命令后河川水库，严格执行指挥部的调度，灵活应用库坝滞泄功能，为下游城区削减洪峰发挥作用。

(9)城区广大干部、职工、居民要主动投入抗洪抢险，各行业、各机关单位，要对自己所属的办公区、家属区进行自防自抢。府谷镇及其所属的社区服务中心、居委会、村委会，要对其居住在低洼区、库坝下游危险区的居民进行防、抢、撤组织实施。

(10)公安局派出治安巡逻小组对重点抢险区段的治安秩序进行重点维护。

(11)对下一步可能出现的撤退转移进行思想、组织、实施方面的预安排。六个划片包段的指挥分部（县委、人大、政府、政协、纪检委、人武 部）要坚定不移地做好撤退转移的准备工作，确保下一步撤退转移有序进行，做到有条不紊、临危不乱。

(12)卫生局开始医疗、防疫、消毒准备。

(13)运管所开始应急照明准备。

(14)各迁安点开始准备接待撤退转移人员。

(15)民政局开始对灾民进行救灾安置。

(16)防汛联合督查组,到城区重点地段进行继续督查。

5.2.4  Ⅰ级应急响应行动与主要措施 

(1)县委、县政府、县人大、县政协、县防汛指挥部联合召开特别紧急防汛会商会议，指挥部各成员单位，各防汛牵头单位及有关部门单位的领导参加会议，对县城出现的防汛严峻形势进行紧急会商。气象、水文部门及县防汛办对本地及周边地区的雨情、水情、工情、灾情变化进行最高加密监测。并同时按程序逐级上报中、省、市防总及向下游地区紧急报汛。

(2)进行撤退转移避险部署，决定发布四号命令，开始紧急避险撤退转移，向社会公布汛情和城区的严峻形势，宣布城区进入紧急避险、撤退转移状态。

(3)命令5个重点抢险队和城区所有的民兵预备役队伍及其它社会力量，要继续在大堤和重点抢险地段上进行顽强拼搏，坚持抗洪抢险，为确保顺利撤退赢得时间，并通过沙袋加高大堤等措施，把最大的险情，通过最大的努力，实现最大的控制，争取转危为安，化险为夷。

(4)县武警中队、消防中队继续执行指挥部命令，全力抗洪抢险。

(5)承担划片包段六个指挥分部，要高度统一，服从大局，坚决行动，果断实施所包区段内的撤退 转移避险.工作。具体撤退参照(附表三)规划设置的路线和迁安点进行。

(6)表一所列的各防汛牵头单位、参加单位的全体抢险人员，按区段就地编入划片包段的六个指挥分部，按照六个指挥分部的安排，开展实施相应的撤退转移工作。

(7)府谷镇及其所属的社区服务中心、居委会、村委会要组成强大的力量，对其居住在低洼区、库坝下游危险区的居民住户，进行组织实施撤退转移，确保无人员伤亡。

(8)公安局、检察院、法院组织干警，负责撤退期间的警戒、巡逻、疏导任务，与党政机关、商业物资、金融单位的保卫工作。具体警力配置要按照事先的人员组划，根据居民撤退路线及迁移安置点分布状况，合理安排警力，确保撤退转移安全有序进行，防止不法分子乘机进行违法犯罪活动。  

(9)卫生局按照本预案的规定，组织医疗、卫生、防疫单位的医疗技术人员，奔赴电大设立的中心治疗点，各迁安点设立的医疗站开展医疗救助，清毒防疫工作。并派出四个医疗小分队在城区范围巡回治疗。

(10)为保证夜间停电情况下，抢险撤退正常进行，由运管所负责征调公交公司的公共车，按照(附表四)的设定及时到位进行应急照明。

(11)民政局全面展开救灾安置工作，确保灾民有饭吃、有水喝、有衣穿、有房住，大灾之时人心安定，社会和谐。

(12)县城各部门各机关单位及单位家属区的撤退转移，由各部门各机关单位自己具体组织进行撤退。

5.3 信息报送和处理 

5.3.1 汛情、险情、灾情等防汛信息实行分级上报，归口处理，同级共享。 

5.3.2 防汛信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报详情。 

5.3.3 属一般性汛情、险情、灾情，按分管权限，分别报送县防汛指挥机构值班室负责处理。凡因险情、灾情较重，按分管权限一时难以处理，需上级帮助、指导处理的，经县防汛指挥机构负责同志审批后，可向上一级防汛抗旱指挥机构上报。 

5.4 指挥和调度 

5.4.1 出现洪涝灾害后，县防汛指挥机构应立即启动应急预案，并根据需要成立现场指挥部。在采取紧急措施的同时，向上一级防汛抗旱指挥机构报告。根据现场情况，及时收集、掌握相关信息，判明事件的性质和危害程度，并及时上报事态的发展变化情况。 

5.4.2 县防汛指挥机构负责人应迅速上岗到位，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，组织指挥有关部门单位按照职责分工，迅速采取处置措施，控制事态发展。 

5.4.3 发生重大洪涝灾害后，上一级防汛抗旱指挥机构应派出工作组赶赴现场指导工作，必要时成立前线指挥部。 

5.5 抢险救灾 

5.5.1 出现洪涝灾害或防洪工程发生重大险情后，县防汛指挥部应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即与相关部门联系。 

5.5.2 县防汛指挥机构应根据事件具体情况，按照预案立即提出紧急处置措施，供当地政府或上一级防汛机构指挥决策。 

5.5.3 县防汛指挥机构应迅速调集本部门的资源和力量，提供技术支持；组织当地有关部门和人员，迅速开展现场处置或救援工作。干流堤防决口的堵复、重大险情的抢护应按照事先制定的抢险预案进行，并由防汛机动抢险队或部队实施。 

5.5.4 处置洪涝灾害和防洪工程重大险情时，应按照职能分工，由防汛抗旱指挥机构统一指挥，各部门单位应各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大程度地减少损失。 

5.6 安全防护和医疗救护 

5.6.1府谷县人民政府和县防汛指挥机构应高度重视应急人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。

5.6.2 抢险人员进入和撤出现场，由县防汛指挥机构视情况作出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。 

5.6.3 出现洪涝灾害后，县防汛指挥机构应及时做好群众的救援、转移和疏散工作。 

5.6.4 县防汛指挥部应按照当地政府和上级领导机构的指令，及时发布通告，防止人、畜进入危险区域或饮用被污染的水源。 

5.6.5 对转移的群众，由当地政府负责提供紧急避难场所，妥善安置灾区群众，保证基本生活。 

5.6.6 出现洪涝灾害后，县人民政府和县防汛指挥部应组织卫生部门加强受影响地区的疾病监测、报告工作，落实各项防病措施，并派出医疗小分队，对受伤的人员进行紧急救护。必要时，事发地政府可紧急动员当地医疗机构在现场设立紧急救护所。

5.7 社会力量动员与参与 

5.7.1 出现洪涝灾害后，县防汛指挥部可根据事件的性质和危害程度，报经府谷县人民政府批准，对重点地区和重点部位实施紧急控制，防止事态及其危害的进一步扩大。 

5.7.2 必要时可通过当地政府广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，紧急情况下可依法征用、调用车辆、物资、人员等，全力投入抗洪抢险。 

5.8 信息发布 

5.8.1 防汛抢险的信息发布应当及时、准确、客观、全面。 

5.8.2 汛情及防汛动态等，由县防汛指挥部统一审核和发布。 

5.8.3 信息发布形式主要包括授权发布、发新闻通稿、组织报道、接受采访、举行新闻发布会等。 

5.9 应急结束 

5.9.1 当洪水灾害得到有效控制时，县防汛指挥部可视汛情宣布结束紧急防汛期。 

5.9.2 依照有关紧急防汛规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照国家有关规定给予适当补偿或者作其他处理。 

5.9.3 紧急处置工作结束后，县防汛指挥部应协助当地政府进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少灾害带来的损失和影响。 
六  应急保障
6.1 通信与信息保障 

6.1.1 任何通信运营部门都有依法保障防汛信息畅通的责任。 

6.l.2 县防汛指挥部按照以公用通信网为主的原则，合理组建防汛专用通信网络，确保信息畅通。 

6.l.3 出现灾情后，电信局、移动公司、联通公司启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修损坏的通信设施，保证防汛通信畅通。必要时，调度应急通信设备，为防汛通信和现场指挥提供通信保障。 

6.l.4 在紧急情况下，应充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。 

6.2 应急支援与装备保障 

6.2.1 现场救援和工程抢险保障 

（1）对历史上的重点险工险段或易出险的水利工程设施，应提前编制工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后，应派工程技术人员赶赴现场，研究优化除险方案，并由防汛行政首长负责组织实施。 

（2）县防汛指挥部和防洪工程管理单位以及受洪水威胁的其他单位，储备的常规抢险机械、抽水设备、物资和救生器材，应该投入抢险。 

6.2.2 应急队伍保障 

任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。人民解放军、武警部队和民兵是抗洪抢险的重要力量。防汛抢险队伍分为：群众抢险队伍、非专业部队抢险队伍和专业抢险队伍。 

在防汛期间，府谷县人民政府和县防汛指挥部应组织动员社会公众力量投入救灾工作。 

6.2.3 供电保障 

电力局要编制好汛期电力供应应急预案,全面负责抗洪抢险、抢排渍涝、救灾等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电保障工作。 

6.2.4 交通运输保障 

交通局、交警队、运管所应提前编制防汛交通、运输应急预案，负责防汛抢险人员、防汛救灾物资运输，及抢险、撤退、转移时的运输车的征集和调配。 

6.2.5 医疗保障 

由县卫生局全面负责组织开展,并按规定要求提前编制抗洪、抢险、撤退、救灾期的医疗保障预案。

6.2.6 治安保障 

由县公安局全面负责组织进行，并按本预案规定的任务提前编制抗洪、抢险、撤退、救灾期的治安保障预案。

6.2.7 物资保障 

县城防洪的物资保障，一是由县防办根据省防汛物料储备规定的要求提出计划，上报县财政安排预算资金进行储备；二是由粮食、供销、民信物贸、商贸等部门企业进行储备；三是各部门、各单位根据防洪任务进行必要的储备；四是委托有关企业进行代储。

6.2.8 资金保障 

（1）县人民政府在本级财政预算中安排资金，用于本行政区域内遭受严重洪涝灾害的工程修复补助和支付防、抢、撤费用等。 

（2）国家设立的中央水利建设基金，专项用于大江大河重点治理工程维护和建设，以及其他规定的水利工程维护和建设。 

6.2.9 社会动员保障 

（1）防汛抢险是防灾减灾的社会公益性事业，任何单位和个人都有保护防洪工程设施和参加防汛抢险的义务、责任。 

（2）县防汛指挥部根据汛期洪涝灾害的发展，做好动员工作，组织社会力量投入防汛抢险。 

（3）县防汛指挥部的组成部门，在严重洪涝灾害期间，应按照分工，特事特办，急事急办，解决防汛抢险的实际问题，同时充分调动本系统的力量，全力支持抗灾救灾和灾后重建工作。 

（4）府谷县人民政府对防汛工作实行统一领导，组织县直各部门单位、动员全社会的力量，做好防汛抢险工作。在防汛抢险的关键时刻，县政府、县防汛指挥部及五个抢险队的行政首长应靠前指挥，组织广大干部群众奋力抗灾减灾。

6.3 技术保障 

依靠国家防汛抗旱指挥系统，以及覆盖国家防总、流域机构和各省、自治区、直辖市防汛抗旱部门的计算机网络系统，提高信息传输的质量和速度。 

县防汛指挥机构应建立防汛技术数据库、防汛工程技术组，当发生洪涝灾害时，由县防汛指挥部统一调度，指导防汛抢险工作。 

6.4 宣传、培训和演习 

6.4.1 公众信息交流 

（1）汛情、灾情及防汛抢险工作等方面的公众信息交流，实行分级负责制，一般公众信息可通过媒体向社会发布。 

（2）当主要河流发生超警戒水位以上洪水，呈上涨趋势；山区发生暴雨山洪，造成较为严重影响，并呈发展趋势时，按分管权限，由县防汛抗旱指挥部统一发布汛情通报，以引起社会公众关注，参与防汛抗洪救灾工作。 

6.4.2 培训 

采取分级负责的原则，由县防汛指挥机构组织培训，每年汛前至少组织一次培训。 

6.4.3 演习 

（1）县防汛指挥部应定期举行不同类型的应急演习，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。 

（2）专业抢险队伍必须针对当地易发生的各类险情有针对性地每年进行抗洪抢险演习。 

（3）多个部门联合进行的专业演习，一般2—3年举行一次。
七  后期处置

县人民政府组织有关部门按相关预案，做好灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重建家园等善后工作。 

7.1 灾后救助 

7.1.1 民政局负责受灾群众生活救助。应及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，作好受灾群众临时生活安排，负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。 

7.l.2 卫生防疫部门负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播、蔓延。 

7.1.3 住建部门负责对可能造成环境污染的污染物进行清除。 

7.2 防汛抢险物料补充 

针对当年、当次防汛抢险物料消耗情况，按照前述物资保障的责任要求，进行及时补充储备。 

7.3 水毁工程修复 

7.3.1 对影响当年防洪安全的水毁工程，应尽快修复。防洪工程应力争在下次洪水到来之前，做到恢复主体功能。

7.3.2 遭毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。 

7.4 蓄滞洪区补偿按国家的有关规定补偿 

7.5 灾后重建 

各相关部门应尽快组织灾后重建工作。灾后重建原则上按原标准恢复，在条件允许情况下，可提高标准重建。 

7.6 防汛抢险工作评价 

县防汛指挥机构每年应针对防汛抢险工作的各个方面和环节，进行定性和定量的总结、分析、评估。引进外部评价机制，征求社会各界和群众对防汛抢险工作的意见和建议，总结经验，找出问题，从防洪抢险工程的规划、设计、运行、管理以及防汛抢险工作的各个方面提出改进建议，以进一步做好防汛抢险工作。 
八  附则

8.1 预案管理与更新

本预案由县防汛指挥部办公室负责管理，并负责呈报省、市防总对预案进行审查、评估、备案。本预案应根据情况变化，每年都要进行修改完善。

8.2 省际、县际沟通与协作 

积极开展省际间、县际间的防汛抢险减灾交流，借鉴其它省、市、县防汛抢险减灾工作的先进经验，进一步做好水患灾害突发事件防范与处置工作。 

8.3 奖励与责任追究 

对防汛抢险工作作出突出贡献的先进集体和个人，由府谷县人民政府、县防汛指挥部联合表彰；对防汛抢险工作中英勇献身的人员，按有关规定和程序申报追认为烈士；对防汛工作中玩忽职守造成损失的，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《公务员管理条例》、《陕西省重大防汛安全事故行政责任追究办法》、《榆林市重大防汛安全事故行政责任追究办法》，追究当事人的责任，并予以处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

8.4 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。
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“二号”命令发布后城区各单位的防汛职责表

附表一
	序号
	牵头单位

及负责人
	参加单位及

人    数
	主要职责

	1
	县  委

(第一指挥分部）
	县委办10人

水利队10人

共20人
	1、 分包府谷水文站至十字街区段的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表7、8、9、10、11、12、13、14等8家单位实施相应的撤退转移工作。



	2
	人  大

(第二指挥分部）
	人大办10人

水资办10人

共20人
	1、 分包十字街至县医院巷区段的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表15、16、17、18、19、20、21、22、23、24等10家单位实施相应的撤退转移工作。



	3
	政  府

(第三指挥分部）
	政府办10人

水保监督站10人

共20人
	1、 分包县医院巷至政府西渠区段及新区的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表25、26、27、42、43、44等6家单位实施相应的撤退转移工作。

	4
	政  协

(第四指挥分部）
	政协办10人

流域办10人

共20人
	1、分包政府西渠至人民西路以南区段的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表28、29、30、31、32、33、34等7家单位实施相应的撤退转移工作。

	5
	纪检委

(第五指挥分部）
	纪检委办公室5人

水利队10人

共15人
	1、分包人民西路至氮肥厂排水渠区段的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通，闸门启闭。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表35、36、37、38等4家单位实施相应的撤退转移工作。

	6
	人武部

(第六指挥分部）

刘  健
	人武部办公室5人

水保监督站10人

共15人
	1、分包氮肥厂排水渠至高石崖水文站区段的河堤巡视、抢修，排洪渠疏通，闸门启闭。2、负责该区段机关单位、居民住户“防、抢、撤”措施的组织落实及转移工作，确保无人员伤亡，重要物资不受损，把损失降到最低限度。3、负责指挥本表39、40、41等3家单位实施相应的撤退转移工作。

	7
	府谷镇城内村

王侯锁
	本村村民20人
	负责马家沟坝的巡视、维护、加固与卧管放水。卧管放水的最大泄量是0.344m3/s。要求每次降雨，从洪水进坝开始放水，直至尽快放完坝内蓄水为止。

	8
	府谷镇杨瓦村

任埃文
	本村村民20人
	负责杨瓦坝及其排洪渠的巡视、维护、加固与抢险。当出现险情时要及时向指挥部报告。

	9
	东路社区

服务中心

尚建军
	东路社区

服务中心

20人
	负责码头至马家沟的河堤巡视与抢修，出现险情立即向指挥部报告。

	10
	盐务局

杨青晓
	盐务局13人

园林所13人

共26人
	1、负责疏通堵塞马家沟排洪渠（一号涵），保证正常排洪和防止黄河水位升高洪水倒灌进城。2、负责1-2号涵之间河堤的巡视、抢险。

	11
	轻工办

陈继海
	食品公司10人

轻工办10人

住房保障中心8人，

共28人
	1、负责食品公司东、西排洪渠（二、三号涵）上下游的疏通与黄河洪水倒灌时的堵塞工作。

2、负责2-3号涵间河堤的巡视、抢险。

	12
	卫生监督所

王  利
	卫生监督所13人

药监局12人

共25人
	负责官井沟排洪渠上、下游的疏通和抢险。

	13
	体育活动中心

贾利平
	爱委办7人

体育活动中心9人

地病办4人

共20人
	1、 负责4号涵黄河水位升高洪水倒灌进

城时的堵塞与疏通。

2、 负责第3-4号涵间河堤的巡视、抢险。

	14
	疾控中心

魏俊飞
	疾控中心8人，妇保站7人，共15人
	负责十字街以北、以东、以南街道雨水口的疏通。

	15
	工商局

李培鸿
	工商局15人，

城关工商所10人，共25人
	1、负责4-5号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责第5号涵的疏通与堵塞，保证正常排洪和防止黄河水位升高，洪水倒灌进城。

	16
	国税局

韩春泽
	国税局15人，地税局15人，共30人
	1、负责5-6号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责宏发大厦东、西排洪渠的疏通与黄河洪水倒灌进城时6号涵的堵塞工作。

	17
	农发行

史俊岐
	农发行10人,新华书店10人，共20人
	负责农行渠人民路以上的疏通抢险工作。

	18
	建  行

李秀海
	建行10人，京榆公司10人，共20人
	负责农行渠人民路以下的疏通抢险工作。

	19
	工业经济局

陈国盛
	工业经济局10人

劳动服务科10人

共20人
	负责人民路十字街至县医院段街道雨水口的疏通工作。



	20
	府谷镇

马有林
	东、中、西路社区服务中心共20人
	1、负责6-7号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责第7号涵的疏通与堵塞，保证正常排洪和防止黄河洪水倒灌进城。

	21
	技术监督局

何志光
	技术监督局10人

移动公司10人

共20人
	1、负责7-8号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责第8号涵的疏通与堵塞，保证正常排洪和防止黄河水位升高，洪水倒灌进城。

	22 
	县供销社

苏晓华
	县供销社8人，县医院15人，共23人
	负责县医院渠上、下游的疏通、抢险工作。

	23
	质监站

杨  磊
	质检站8人，农调队6人，公证处5人，共19人
	负责人民路县医院至电力局段街道雨水口的疏通。

	24
	榆林煤炭

出口公司

郝  君
	榆林煤炭出口公司20人
	1、负责疏通、抢修农机公司西渠（大桥下）9号排洪渠的疏通与黄河洪水倒灌时的堵塞工作。

	25
	电力局

张生智
	电力局15人，广播局10人，共25人
	1、负责第9-10号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责政府东渠（10号涵）上、下游的疏通与黄河洪水倒灌进城时的堵塞工作。

	26
	府谷镇前石畔村

白侯平
	本村村民20人
	负责新尧渠（政府西渠11号涵）上、下游的疏通与黄河洪水倒灌时的堵塞工作。

	27
	工商行

刘  杰
	工商行9人，电信局9人，人行7人，

共25人
	负责府州大厦东侧杨家圪塄12号排洪渠上、下游的疏通与黄河洪水倒灌时的堵塞工作。

	28
	保险公司

杨建新
	人寿保险公司10人

财保公司10人

共20人
	负责人民路电力局至中医院段街道雨水口的疏通。

	29
	煤管站

李兴平
	煤管站20人，畜牧局10人，共30人
	1、负责10-13号涵之间河堤的巡视、抢险。2、负责第13号涵的堵塞、疏通，保证正常排洪和防止黄河洪水倒灌进城。

	30
	县委办 政府办
郭  峰 韩虎忠
	县委、政府大院各部门共30人
	1、负责中医院区（林业局家属房西）至孤山川河堤连接处之间河堤的巡视、抢险。2、县委、政府大院自防自抢自救。

	31
	计生局

付二军
	计生局10人，农业局10人，共20人
	负责第14号涵（公路二桥上游第一条排洪渠）的疏通、堵塞，保证正常排洪和防止黄河洪水倒灌进城。

	32
	粮食局

陈海平
	粮食局8人，煤炭总公司12人，共20人
	负责中医院渠上、下游的疏通、抢险。

	33
	能源局

高培清
	能源局、县煤炭公司

共20人
	    1、负责第15号闸门（三完小巷）的启闭。2、负责煤炭大院内排水口的疏通、堵塞。

	34
	林业局

张  宽
	林业局9人，林站8人、林种站8人，  共25人
	负责怡家花园至煤炭大楼排洪渠的疏通、抢险。

	35
	煤炭服务站

王振杰
	煤炭服务站15人，运管所5人，共20人
	负责怡家花园至中医院街道雨水口的疏通。

	36
	西路社区

服务中心

段魁元
	西路社区服务中心

5人,天桥大厦10人，矿管办10人，交通局10人，农村公路管理站10人，扶贫办8人共53人
	负责大、小石板沟排洪渠上、下游的疏通、抢险。

	37
	民信物资公司

刘富林
	民信物资公司5人，信用联社15人，园艺站10人，共30人
	1、负责16号闸门的启闭。2、负责小河川河堤段河滨路路面雨水口的疏通。

	38
	府谷镇张家塔村

王  锁
	张家塔村20人
	1、负责石条沟焦化厂大门口以上渠段的疏通抢险。2、本村低洼处自防自抢自救。

	39
	邮政局

王  磊
	邮政局10人，劳动监察局10人，文化馆5人，共25人
	1、负责石条沟焦化厂大门口以下渠段的疏道、抢险。2、负责第17号闸门的启闭。

	40
	府谷镇大沙沟村高照清 
	大沙沟村30人
	1、疏通抢修旧火电厂排洪渠。2、本村低洼处自防自抢自救。

	41
	新区管委会

姬秉军
	新区管委会10人，高家湾村20人，

贾家湾村20人，

共50人
	负责巡视、抢修孤山川右岸高家湾段河堤与新区黄河堤。

	42
	河道管理站

王俊飞
	河道管理站20人
	1、负责黄河孤山川两河水位与水情的监测报告。2、负责河道内作业人员与过往闲散人员的撤离疏散。

	43
	公安局

秦小军
	公安系统干警30人，警车5辆
	负责全城区范围及重要单位、部门的治安巡逻、警戒、保卫。

	
	合  计
	共107个单位

1045人
	完成遍布全城的防汛抢险任务。


“三号”命令发布后各抢险队的职责

                                                              附表二

	抢险队
	组织单位及负责人
	参加单位人数

	第一队
	武装部

刘  健
	消防中队、武警中队、武装部各10人，共30人，集合地点在武装部。



	第二队
	住建局

闫宽良
	组织各建筑工程队工人40人，机具4台，主要承担工程抢险任务，集合地点在住建局大院



	第三队
	武装部

刘  健
	组织民兵应急分队为抗洪抢险的预备队，队员50人，集合地点在武装部大院。



	第四队
	交警队

杨睿平
	组织落实单位和社会车辆20辆，安排交警中队和本队交警40人，用于抢运物资。集合地点在交警大队院内。

	第五队
	公安局

秦小军
	组织公安系统得力干警40人，在公安局待命集结，承担指挥部下达的特殊抢险、戒严、警卫任务。



	以上五队由防汛指挥部统一指挥，投入抢险救灾工作。


“四号”命令发布后城区撤退路线及迁安点

附表三

	受洪水威胁
	人数
	撤退路线
	迁安点及负责人

	水文站至关帝庙区域
	约6900人
	从千佛洞、府州城路、马家沟向旧城撤退至卫校
	卫校

卫校校长



	马家沟至文体路区域
	约5400人
	从马家沟、祠堂巷、郭家巷、韩家湾、官井沟向北山撤退至一完小
	一完小

一完小校长



	文体路至京榆巷区域
	约4100人
	从人民北路、闫家巷、石阶巷向北撤退至法院
	法院

法院院长



	京榆巷至大桥路区域
	约4700人
	从工农巷、红星巷、秦晋巷、农机巷向北撤退至党校
	党校

党校校长

	大桥路至烟草巷区域
	约5500人
	从石畔路、府中大门、府中坡向北撤退至府中
	府中

府中校长



	烟草巷至中行巷区域
	约7300人
	从旧铁厂大门、杨家圪塄巷向北撤退至中路社区服务中心（旧广播电视剧）
	中路社区服务中心

中路社区主任



	中行巷至兴茂家园区域
	约5100人
	从粮油巷向北撤退至粮食局
	粮食局

粮食局局长



	煤炭大楼至邮政巷区域
	约6300人
	从氮肥厂路、交通局巷、建设路、邮政巷向东撤退至氮肥厂
	旧氮肥厂厂区

天化路社区支书

	邮政巷至火电厂路区域
	约6600人
	从曙光路、三忻路、火电厂路撤退至焦化厂
	旧焦化厂厂区

大沙沟社区支书

	花石峁至高家湾区域
	约3400人
	就近撤退至神龙山公园
	神龙山公园

新区管委会主任



	念沟湾至贾家湾区域
	约2200人
	就近撤退至三中
	三中

三中校长




撤退人数共约6万人

县城街道紧急情况卡车照明安排

附表四

	序号
	地段
	停车位置
	车头方向
	指挥单位
	备注

	1
	马家沟

食品公司
	原畜牧站东侧
	向西
	运管所

杨彧
	

	2
	食品公司门口

             小 桥
	食品公司大门口
	
	…
	

	3
	农产公司门口

检察院门口
	农产公司大门口
	
	…
	

	4
	疾控中心

          检察院门口
	疾控中心门口
	向北
	…
	

	5
	公安局大门

          县医院
	公安局大门口
	向西
	…
	

	6
	县医院

          农机公司
	县医院门口
	
	…
	

	7
	农机公司门口

          人人家超市
	农机公司门口
	
	…
	

	8
	人人家超市

            粮贸大厦
	人人家超市门口
	
	…
	

	9
	粮贸大厦

            中医院
	粮贸大厦门口
	
	…
	

	10
	中医院

            颐家花园
	中医院门口
	
	…
	

	11
	颐家花园            

焦化厂路口
	颐家花园
	
	…
	

	12
	焦化厂路口

            大沙沟段
	焦化厂大路
	
	…
	


县城主要排洪渠及闸门位置编号表

附表五

	编  号
	位           置
	现    状

	1号涵
	马家沟排洪渠
	无钢闸门

	2号涵
	水文勘测局西渠（食品公司东）
	无钢闸门

	3号涵
	食品公司西渠（二中东侧）
	无钢闸门

	4号涵
	官井沟渠（二中西侧）
	无钢闸门

	5号涵
	十字街排洪渠
	无钢闸门

	6号涵
	东路社区服务中心西侧
	无钢闸门

	7号涵
	农行渠（公路段门前）
	无钢闸门

	8号涵
	县医院渠（二幼儿园东）
	无钢闸门

	9号涵
	农机公司旧汽车站排洪渠（黄河大桥西）
	无钢闸门

	10号涵
	政府东渠
	无钢闸门

	11号涵
	政府西渠（新尧渠）
	无钢闸门

	12号涵
	杨家圪塄渠黄河堤内
	无钢闸门

	13号涵
	中医院渠黄河堤内
	无钢闸门

	14号涵
	公路二桥东排洪渠
	无钢闸门

	15号闸门
	三完小巷排水渠（孤山川河堤府店路大桥处）
	启闭正常

	16号闸门
	氮肥厂排洪渠
	启闭正常

	17号闸门
	焦化厂排洪渠
	启闭正常


常见险情抢险技术措施表

                                                          附表六 

	险情
	现象
	原因
	抢护原则
	抢险措施

	1、渗  水

(散浸)
	堤坝背水坡土体渗水，可发展为内滑坡。
	水位过高；堤坝断面不足；堤坝多沙，夯压不实；防渗、反滤失效。
	临水截渗，背水导渗
	临水面土工膜、抛粘土、土袋前戗截渗。背水坡开挖沙石导渗沟、采用土工织布或反滤层导渗；透水压渗台。

	2、涌沙冒水     (鼓水翻沙)
	在背水坡脚或附近坑塘低洼地，出现孔状出口冒水冒沙，可发展成管涌，造成决堤溃坝。
	透水堤基在高水位时渗压坡降变陡，渗透压力和流整加大带走地基中沙料造成。
	反滤导渗，控制涌沙，留有渗水出路。
	在涌沙冒水处筑反滤围井；在背水坡脚险情处抢筑反滤压盖；在背水坡脚险情处抢筑减压围井（或称蓄水压渗）；筑透水压渗台；在水塘中常用填土、填水下反滤堆、抬高沟塘水位。

	3、管  涌
	堤坝渗流走大量颗粒，形成内坡如管涌射出，或堤内脚如泉水上涌，口径可达1-2米，水柱0.3-1.0米，经几小时到十几小时而决堤跨坝。
	同涌沙冒水
	急抛石（块石、混合粗卵石）以杀水势，速堆反滤体以阻止土体稀出。
	同涌沙冒水，混合沙卵石反滤堆；月堤水反压；临水面土工布载渗。

	4、滑  坡
	边坡或堤顶出现裂缝而发展成滑坡
	高水位浸泡长时间，不良地基、施工碾压不实，新老土结合不好，水位骤降。
	上部削坡减载，下部压重固脚。
	滤水还坡（导渗沟、反滤层）滤水土撑、固脚阻滑、临水加帮载渗，打桩阻滑。

	5、裂  缝
	纵横向开裂
	不均匀裂缝，滑坡裂缝，干缩裂缝，振动裂缝。
	防止滑坡和塞裂止漏。
	开挫回填、横墙隔断、封堵缝口

	6、漏  洞
	背水坡及坡脚出现横贯堤基的渗漏孔洞，出浑水或清水。
	堤身不实，洞穴、洞涵及周围填土不实。
	前截后导，临背并举。
	临水截堵（堵塞法、盖堵法、外月围法）背水导渗，注意防止水吸力使人伤亡。

	7、跌  窝
	堤顶边坡突然局部下陷
	施工质量差，接合不实，洞穴，渗水淘空。
	水位以上，翻填夯实；水位以下，填堵防漏。
	临水面用土袋堵塞；

背水坡用粗沙填实设滤层。

	8、崩  岸
	堤防临水面土体崩塌，常发生在河道凹岸。
	水流冲刷淘空岸脚
	护脚坑冲，缓流挑溜，减载加帮
	抛石（土袋）护脚防冲。

	9、风  浪
	临水波遭风浪冲击破坏。
	风浪不断洗刷坡面。
	水面放漂浮物削减风浪冲力，坡面铺物抗冲。
	挂柳、木枕、柴草、木排防浪，芦柴、土袋、土工布护坡。

	10、漫溢（顶）
	水位高于堤顶，溢水冲垮堤坝
	超标准洪水
	抢筑子堤
	筑土料子堤，桩柳木板挡墙。叠土袋子堤，浆砌石防浪墙。

	11、涵闸险情
	涵闸与土堤结合部位渗水及漏洞
	分缝沉降均，造成集中漏水通道
	临水截渗，背水导渗
	同渗漏处理。

	
	涵身裂缝及分缝止水破坏抢护
	超地基不均沉降，施工质量差，流态改变。
	判断原因；针对处理。
	砼建筑物常用环氧沙浆和防水块凝砂浆堵漏。

背水面反滤盖重或围井倒滤。

	
	涵闸漏水，地基渗透破坏和冲刷破坏，沉塌。
	涵洞本身质量差，洞壁涵衣未筑好，地基处理不彻底。
	建筑特地基破坏抢护原则：上游截流，下游导渗
	上游抛粘土截渗，下游抢筑反滤层或反滤盖面。

	
	涵闸被冲刷破坏
	超标准洪水，设计施工管理不当。
	
	上游抛料物抢护，下游断流抢护，筑潜坝缓冲或短坝挑流。

	12、堵口复堤
	堤坝溃决后的口门封堵
	
	堵口设计定方案：含时间、堵口路线、断面设计、合龙方法、施工方法。
	合龙截流方法有：

立堵（填土进堵、打桩进堵）；平堵（架桥、铺底、抛料、抛土袋填土闭气）；混合堵。
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